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Vous allez revoir une livraison : comment giter le s litiges lié au transport ?

Ce gu'il faut savoir :

1 - la mention « sous réserve de déballage » n’a aucune valeur.

2 - le simple contrdle de I'état de I'emballage ne suffit pas : il faut ouvrir le colis pour
constater I'état de la marchandise livrée.

Ce gu'il faut faire :

Le transporteur et votre fournisseur prendront a leur charge les frais de remplacement d'un
produit abimé durant le transport a condition que les dispositions suivantes aient été respectées lors
de la livraison :

1 - En présence du livreur, véfiez le nombre et I'tat du (des) colis . Déballez-les. Si
le livreur refuse d’attendre, notez-le sur le récépissé ainsi que votre nom, la date, votre signature et
votre tampon commercial.

2 — Notez sur le récépissé toutes les anomalies constatés : produit manquant,
produit détérioré, cassé, etc...

3 — Adressez par fax a notre service logistique (fax : 02 32 36 16 30) une confirmation
de ces dommages dés réception des colis.

Si cette procédure n’est pas respectée, il ne nous sera malheureusement pas possible de
vous obtenir de dédommagement.
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Vitrines d’intérieur

MINI-VITRINE

Cette vitrine lIégére, de petite taille, trouvera sa
place en intérieur. Son systéme d’ouverture spécifique et
discret lui confére un usage pour les affichages a
changement peu fréquent.

Elle sera notamment parfaitement adaptée aux
activités de services pour I'affichage de tarifs ou encore
aux collectivités et administrations pour les affichages
obligatoires.

Caractéristigues techniques :

Hors tout (HXL) Utiles (H x L)
345 x 255 320 x 230
345 x 475 320 x 450
345 x 695 320 x 670
650 x 475 620 x 450
EXTRA PLATE

Vitrine fine et discréte. Sa surface d'affichage
maximum est de 9 feuilles. Elle est fermée a I'aide d’une
porte battante et vous pourrez la poser serrure a droite ou
a gauche, en fonction de votre besoin.

C’est une vitrine « pleine-vue » : 'absence
d’entourage de porte (a I'exception des formats 6 et 9
feuilles) vous offrira une surface d’affichage maximale.

Caractéristigues techniques :

Hors tout (HxL) Utiles (H x L)
338 x 251 310 x 223
338 x 461 310 x 433
338 x 671 310 x 643
635 x 461 607 x 433
635 x 671 607 x 643
932 x 671 904 x 643
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Cadre alu anodisé naturel. Possibilité de
laguage toutes teintes RAL.

Verrouillage : clé 6 pans (fournie)

Vitrage : plexiglas

Fond : téle (blanc, bleu ou brun)

Type d'affichage : Magnétique

Epaisseur : 15 mm (utile = 9)

Formats d'affichage : de 1 a 4 feuilles A4

Réversible : non

Référence
MINIVIT 1
MINIVIT 2
MINIVIT 3
MINIVIT 4

Cadre alu anodisé naturel. Possibilité de
aquage toutes teintes RAL.

Verrouillage : serrure. 2 clés fournies.

Vitrage : plexiglas

Fond : téle (blanc, bleu ou brun)

Type d'affichage : Magnétique

Epaisseur : 20 mm (utile = 12)

Formats d'affichage : de 1 a 9 feuilles A4

Réversible : oui (1809

Référence
VITP 1-VM
VITP 2-VM
VITP 3-VM
VITP 4-VM
VITP 6-VM
VITP 9-VM
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STANDARD
Sobre et élégant avec son profil rainuré, ce Verrouillage : serrure. 2 clés fournies. Les
modéle marie a la fois classicisme et modularité. modéles 12, 16 et 18 feuilles sont équipés de 2 serrures (4
La Standard pourra, au gré des environnements clés fournies).
auxquels elle sera destinée, vous étre livrée en fond tole, Vitrage : plexiglas
liege ou feutrine, s’ouvrir a la francaise ou a l'italienne Fond : téle (blanc, bleu ou brun) / Liege naturel /
(avec béquilles) ou encore porter les couleurs de votre Feutrine (rouge, vert, noir, gris ou marron) sur
choix. contreplaqué.
Type d'affichage : Magnétique / Punaises
Caractéristiques technigues : Epaisseur : 32 mm (utile = 23 en fond téle / 14
en fond liege)
Cadre alu anodisé naturel. Possibilité de Formats d'affichage : de 1 a 18 feuilles A4 (9
laquage toutes teintes RAL. feuilles maxi en fond feutrine)
Réversible : oui (1809
Fond TOLE Fond LIEGE Fond FEUTRINE
Hors tout (HxL)  Utiles (H x L) A4 Référence Référence Référence
338 x 461 310 x 433 2 VIT 2-VM VIL 2-VM VIF 2-VM
635 x 461 607 x 433 4 VIT 4-VM VIL 4-VM VIF 4-VM
635 x 671 607 x 643 6 VIT 6-VM VIL 6-VM VIF 6-VM
635 x 881 607 x 852 8 VIT 8-VM VIL 8-VM VIF 8-VM
635 x 881 607 x 852 8/i VIT 8-HM VIL 8-HM VIF 8-HM
932 x 671 904 x 643 9 VIT 9-VM VIL 9-VM VIF 9-VM
932 x 881 904 x 852 12 VIT 12-VM VIL 12-VM
1229 x 881 1201 x 852 16 VIT 16-VM VIL 16-VM
932 x 1301 904 x 1273 18/i VIT 18-HM VIL 18-HM
STANDING
Cette vitrine moderne mettra en valeur les Verrouillage : serrure. 2 clés fournies. Les
messages que souhaiteront faire passer ses utilisateurs. modéles 12, 16 et 18 feuilles sont équipés de 2 serrures (4
Ses angles en ABS moulés gris (ou toute teinte RAL sur clés fournies).
demande) lui donnent un aspect élégant, accentué en Vitrage : plexiglas
version profils peints. Fond : téle (blanc, bleu ou brun) / L|
Elle s’ouvrira a l'italienne, avec béquilles, dans Type d'affichage : Magnétique / Pu
sa version 18 feuilles. Epaisseur : 32 mm (utile = 23 en fo /14
en fond liege)

Formats d'affichage : de 1 a 18 feu
Caractéristiques techniques : Réversible : oui (1809
Cadre alu anodisé naturel. Possibilité de
laquage toutes teintes RAL.

Fond TOLE Fond LIEGE
Hors tout
(HxL) Utiles (H x L) Ad Référence Référence
635 x 461 607 x 433 4 VIGT 4-VM VIGL 4-VM
635 x 671 607 x 643 6 VIGT 6-VM VIGL 6-VM
635 x 881 607 x 852 8 VIGT 8-VM VIGL 8-VM
932 x 671 904 x 643 9 VIGT 9-VM VIGL 9-VM
932 x 881 904 x 852 12 VIGT 12-VM VIGL 12-VM
1229 x 881 1201 x 852 16 VIGT 16-VM VIGL 16-VM
932 x 1301 904 x 1273 18/i VIGT 18-HM VIGL 18-HM
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Vitrines d’extérieur

REVERSO
Nouvelle venue dans la famille des vitrines i
d’extérieur SATA, la REVERSO saura satisfaire bon Cadre alu anodisé naturel. e
nombre de demandes. laguage toutes teintes RAL. /i
Etanchéité sans joint, anticondensation, design il
moderne mariant profil courbé et rainure dessinée, la Verrouillage : serrure. 2 clgs
REVERSO pourra se poser indifferemment serrure a modéles 9, 12, 16 et 18 feuilles sontié
droite, a gauche ou en bas ou également serrure dans le (4 clés fournies). |
fond pour une ouverture par I'arriére ! Vitrage : plexiglas (ou verfe
Un rapport qualité/prix incomparable... demande) ."
Fond : téle (blanc, bleu ot
devis
Type d'affichage : Magnétique
Epaisseur : 35 mm (utile = 20)
Formats d'affichage : de 1 a 18 feuilles A4
Réversible : oui (1809 ET ouverture par le
Caractéristiques technigues : fond.
Serrure s/avant Serrure s/arrige
Hors tout
(HxL) Utiles(HxL) A4 Référence Référence
395 x 308 315 x 228 1 VERV 1-V VERT 1-V
395 x 518 315x 438 2 VERV 2-V VERT2 -V
692 x 518 612 x 438 4 VERV 4-V VERT 4-V
692 x 730 612 x 648 6 VERV 6-V VERT 6-V
692 x 940 612 x 858 81/i VERV 8-H VERT 8-H
989 x 730 909 x 648 9 VERV 9-V VERT 9-V
989 x 940 909 x 858 12/i  VERV12-H VERT 12-V
1286 x 940 1206 x 858 16 VERV 16-V VERT 16-V
989 x 1360 909 x 1278 18/i  VvERVi8gH
PLATE 35
Vitrine de format minimum 1 feuille et maximum
18 feuilles (ouverture a l'italienne avec béquilles pour ce Cadre alu anodisé naturel. Possibilité de
format). laguage toutes teintes RAL. N
Son étanchéité et sa fonction anti-condensation Verrouillage : serrure. 2 clés fournies. Les
proviennent de son profil et de son mode d’assemblage. modeles 12, 16 et 18 feuilles sont équipés de 2 serrures (4
Une circulation d’air naturelle lui permet d’évacuer en clés fournies).
permanence les excédents d’humidité liés aux différences Vitrage : plexiglas ou verre sécurit }
de température. De méme, les eaux de pluie sont Fond : téle (blanc, bleu ou brun) o o
maintenues a I'extérieur du profil qui n’a donc besoin Type d'affichage : Magnétique
d’aucun joint pour la rendre imperméable. Epaisseur : 35 mm (utile = 20)
Formats d'affichage : de 1 a 18 feuilles A4
Réversible : oui (1809
Caractéristiques techniques :
Fond TOLE Fond LIEGE
Hors tout
(HxL) Utiles(HxL) A4 Référence Référence
703 x 529 608 x 434 4 VPET 4-VM VPEL 4-VM
703 x 739 608 x 644 6 VPET 6-VM VPEL 6-VM
703 x 949 608 x 854 8 VPET 8-VM VPEL 8-VM
703 x 949 608 x 854 81/i VPET 8-HM VPEL 8-HM
100 x 739 905 x 644 9 VPET 9-VM VPEL 9-VM
1000 x 949 905 x 854 12 VPET 12-VM VPEL 12-VM
1297 x 949 1202 x 854 16 VPET 16-VM VPEL 16-VM
1000 x 1369 905 x 1274 18/i  VPET 18-HM VPEL 18-HM

5/19



http://acpi.vitrine-affichage.eu

CLASSIQUE 45

Un produit robuste, largement éprouvé et auquel
vous pourrez demander beaucoup... et longtemps.
Pourtant, sa résistance ne la prive pas d'une ligne
élégante et d'une parfaite tenue.

Elle fait partie de nos produits étanches de par le
dessin de son profil : sans joint, sans usure, ses propriétés
étanche et anti-condensation dureront dans le temps. En
version de base, elle pourra étre fixée au mur mais elle
pourra également étre fixée sur piétement.

Enfin, elle pourra étre éclairée afin de poursuivre
sa mission méme durant la nuit (voir « Lumi 45 »).

Caractéristigues techniques :

Plexiglas

Hors tout
(HxL) Utiles (H x L) A4 Reference
677 x 503 602 x 428 4 VET 4-VM
677 x 713 602 x 638 6 VET 6-VM
677 x 923 602 x 848 8 VET 8-VM
677 x 923 602 x 848 8/1 VET 8-HM
974 x 713 899 x 638 9 VET 9-VM
974 x 923 899 x 848 12 VET 12-VM
1271 x 923 1196 x 848 16 VET 16-VM
974 x 1343 899 x 1268 18/i VET 18-HM
974 x 1547 899 x 1472 21/1 VET 21-HM
974 x 1973 899 x 1898 2711 VET 27-HM
1680 x 1280 1605 x 1205 affi. VET af-VM

Version double porte battante :

Hors tout

(HxL) Utiles (H x L) Ad Reference
677 x 1012 602 x 937 8  VET8-DM
974 x 1012 899 x 937 12 vET12-DM
974 x 1432 899 x 1357 18 Ver1som
974 x 1852 899 x 1777 24 VET 24-DM
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Cadre alu anodisé naturel. Possibilité de
laguage toutes teintes RAL.

Verrouillage : serrure. 2 clés fournies. Les
modéles 8 feuilles et supérieurs sont équipés de 2
serrures (4 clés fournies).

Vitrage : plexiglas, verre sécurit ou
polycarbonate

Fond : téle (blanc, bleu ou brun)- Liége sur devis

Type d'affichage : Magnétique

Epaisseur : 45 mm (utile = 38)

Formats d'affichage : de 4 a 27 feuilles A4 +
format affiche H1600 x L1200

Réversible : oui (1809

Securit Polycarbonate
Référence Référence
VET 4-VS VET 4-VP
VET 6-VS VET 6-VP
VET 8-VS VET 8-VP
VET 8-HS VET 8-HP
VET 9-VS VET 9-VP
VET 12-VS VET 12-VP
VET 16-VS VET 16-VP

VET 18-HP
VET 21-HP
VET 27-HP
VET af-VP
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CLASSIQUE 80

Dans le domaine du mobilier urbain, les atouts
essentiels des produits d’affichage sont leur robustesse et
leur élégance.

Avec son épaisseur hors tout de 87mm, cette
vitrine étanche sans joint offrira une grande variété de
tailles tout en demeurant stable.

Son aspect extérieur, qui reprend celui de la
Classique 45, est désormais un incontournable dans cette
gamme de produits.

Eclairage possible.

Plexiglas
Hors tout
(HxL) Utiles (H x L) A4 Reference
1003 x 1372 897 x 1266 187/i VEGD 18-HM
1003 x 1576 897 x 1470 211/1 VEGD 21-HM
1003 x 2002 897 x 1896 2711 VEGD 27-HM

CLASSIQUE 160

Avec ses 160 mm d’épaisseur hors tout, la
Classique 160, nouvelle venue de la gamme des vitrines
d’extérieur permet d’afficher sur deux cotés.

En un seul bloc, la Classique 160 offre deux
surfaces d’affichage, chacune étant accessible avec sa
propre porte.

Comme toutes les vitrines de la gamme, elle
pourra étre équipée de vérins a gaz.

Eclairage possible.

Plexiglas
A4
Hors tout Utiles(HxL) aux2
(HXL) aux 2 faces faces Reference
1003 x 1372 897 x 1266 18/i VEDF 18-HM
1003 x 1576 897 x 1470 21/1 VEDF 21-HM
1003 x 2002 897 x 1896 2711 VEDF 27-HM
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NOUVEAUTE
2006

Caractéristiques techniques :
Cadre alu anodisé naturel. Possibilité de
laguage toutes teintes RAL.

Verrouillage : serrure. 2 clés fournies par
serrure. Possibilité de masquer la serrure dans le profil
Vitrage : plexiglas ou polycarbonate

Fond : téle (blanc, bleu ou brun)

Type d'affichage : Magnétique

Epaisseur : 87 mm (utile = 74 mm)

Formats d'affichage : standard ou sur-mesure.
Réversible : oui (1809

NOUVEAUTE
2006

Caractéristiques technigues :

Cadre alu anodisé naturel. Possibilité de
laguage toutes teintes RAL.

Verrouillage : serrure. 2 clés fournies par
serrure. Possibilité de masquer la serrure dans le profil

Vitrage : plexiglas ou polycarbonate

Fond : téle (blanc, bleu ou brun)

Type d'affichage : Magnétique

Epaisseur : 160 mm (utile = 74 mm de chaque

coté)
Formats d'affichage : standard ou sur-mesure.
Réversible : oui (1809
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DESIGN

Ses angles ABS arrondis, son profil soigné, son
systéme de serrure inclus dans le profil aluminium en font
la star des vitrines d'affichage !

Son épaisseur de 4 cm (utile 1,5 cm) lui permet
d’accueillir soit un fond téle, soit un fond liege.

Selon les couleurs dont vous souhaiterez
I'habiller, elle se fera sobre et discréte ou attrayante et
moderne.

Vitrine « pleine vue » : la surface utile est
entierement visible. Etanchéité par joint.

Caractéristigues techniques :

Fond TOLE
Hors tout
(HxL) Utiles(HxL) A4 Référence
706 x 532 602 x 428 4 VETD 4-VM
706 x 742 602 x 638 6 VETD 6-VM
1003 x 742 899 x 638 9 VETD 9-VM

1003 x 952 899 x 848 12 VETD 12-VM
1300 x 952 1196 x 848 16 VETD 16-VM
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Cadre alu anodisé naturel. Possibilité de
laguage toutes teintes RAL.

Verrouillage : serrure. 2 clés fournies. Les
modéles 9, 12 et 16 feuilles sont équipés de 2 serrures (4
clés fournies).

Vitrage : plexiglas (ou verre sécurit sur
demande)

Fond : téle (blanc, bleu ou brun) / Liege naturel

Type d'affichage : Magnétique / Punaises

Epaisseur : 40 mm (utile = 15)

Formats d'affichage : de 4 a 16 feuilles A4

Réversible : oui (1809

Fond LIEGE

Référence
VELD 4-VM
VELD 6-VM
VELD 9-VM
VELD 12-VM
VELD 16-VM
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Vitrines coulissantes

MILLENIUM

Simple et d’excellent rapport qualité / prix, la
vitrine coulissante « Millenium » permettra un volume
d’affichage maximal de 27 feuilles A4 sur fonds tdle ou
liege.

5 centimetres d’épaisseur, un systéme
d’installation et de mise en ceuvre rapide : la coulissante
« Millenium » optimisera votre surface d’'affichage en
I'adaptant a vos locaux.

Caractéristiques techniques :
Cadre alu anodisé naturel. Possibilité de
laquage toutes teintes RAL.
Verrouillage : serrure. 2 clés fournies.
Vitrage : plexiglas (verre sécurit sur demande)
Fond : téle (blanc, bleu ou brun) / Liege naturel
Type d'affichage : Magnétique / Punaises
Epaisseur : 50 mm (utile = 28 en fond tble et 19
en fond liege)
Formats d'affichage : 8, 10, 12, 21 et 27 feuilles

A4
Réversible : non — sans objet
Fond TOLE Fond LIEGE

Hors tout

(HxL) Utiles (H x L) A4 Référence Référence
653 x 899 613 x 859 8 VITC 8-M VILC 8-M
653 x 1109 613 x 1069 10 VITC 10-M VILC 10-M
653 x 1319 613 x 1279 12 VITC 12-M VILC 12-M
950 x 1523 910 x 1483 21 VITC 21-M VILC 21-M
950 x 1949 910 x 1909 27 VITC 27-M VILC 27-M

LUXE

De finition impeccable (serrure chromée, verres

montés sur glissiere), cette belle vitrine coulissante sera
généralement réservée aux affichages importants pour les
lieux recevant du publics.

Son faible encombrement (seulement 7 cm
d’épaisseur totale) en fait un produit adaptable aux grands

locaux comme aux plus petits (salles d’attente, ...)

Caractéristigues techniques :

Fond TOLE
Hors tout
(HxL) Utiles(HxL) A4 Référence
698 x 944 628 x 874 8 VITCX 8-S
698 x 1364 628 x 1294 12 VITCX 12-S
995 x 1568 925 x 1498 21 VITCX 21-S
995 x 1994 925x 1924 27 VITCX 27-S
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Cadre alu anodisé naturel. Possibilité de
laquage toutes teintes RAL.

Verrouillage : serrure. 2 clés fournies.

Vitrage : verre sécurit

Fond : téle (blanc, bleu ou brun) / Liege naturel

Type d'affichage : Magnétique / Punaises

Epaisseur : 70 mm (utile = 36)

Formats d'affichage : 8, 12, 21 et 27 feuilles A4

Réversible : non — sans objet

Fond LIEGE

Référence
VILCX 8-5S
VILCX 12-5S
VILCX 21-5S
VILCX 27-5S
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Vitrines éclairantes

LUMI 45

Vitrine a la fois pour usage intérieur ou pour
usage extérieur (elle est étanche et anti-condensation), la Cadre alu anodisé naturel. Possibilité de
LUMI 45 est entierement équipée afin de mettre en lumiére laquage toutes teintes RAL.
vos idées. Ses tubes fluo intégrés dans la vitrine Verrouillage : serrure. 2 clés fournies. Les
dispenseront une lumiéere équilibrée, douce, qui éliminera modéles 9, 12 et 18 feuilles sont équipés de 2 serrures (4
les reflets de I'éclairage ambiant sur son vitrage. clés fournies).

Sans entretien, la LUMI 45 vous permettra de Vitrage : plexiglas ou verre sécurit
maintenir une bonne qualité d’affichage quelle que soit Fond : téle (blanc, bleu ou brun) / Liége
I'ambiance lumineuse, de jour comme de nuit. Type d'affichage : Magnétique

Epaisseur : 45 mm (utile = 38)

Formats d’'affichage : de 2 A4 a I'affiche 1600 x
1200. Ouverture a l'italienne pour le format 18 feuilles.

Réversible : oui en formats 12 et 18 feuilles A4

Caractéristigues techniques :

Hors tout Nb et type  Position des
(HxL) Utiles (H x L) A4 de tubes tubes Référence
404 x 365 328 x 212 1 1x8w gauche VEE 1-VM
452 x 503 299 x 427 2 1x8 w. haut VEE 2-VM
749 x 503 596 x 427 4 1x8 w. haut VEE 4-VM
749 x 713 596 x 637 6 1x13 w. haut VEE 6-VM
1066 x 713 897 x 637 9 1x13w. haut VEE 9-VM
1066 x 923 897 x 847 12 1x18 w. haut VEE 12-VM
1066 x 1343 897 x 1267 18/i 1x36 w. haut VEE 18-HM
1865 x 1280 1604 x1 204 Aff.  2x30w Haut / bas VEEAF — HM
— [—
NOUVEAUTE
2006
LUMI 80
Proposée en 4 formats, la LUMI 80 est réservée Caractéristiques technigues :
aux affichages de moyenne ou grande tailles.
L’éclairage par tubes fluo est latéral sur ce Cadre alu anodisé naturel. Possibilité de
produit de grand volume. laquage toutes teintes RAL.
Verrouillage : 2 serrures (4 clés fournies).
Sa finition soignée, son évidente robustesse, Vitrage : plexiglas ou verre sécurit
ses coupes précises, de méme que ses propriétés Fond : téle (blanc, bleu ou brun)
d’étanchéité vous permettront de l'installer tant en intérieur Type d'affichage : Magnétique
gu’en extérieur. Epaisseur : 87 cm (utile = 74)
Formats d'affichage : 12 feuilles A4 et format
affiche (H 1600 x L 1200) en ouverture a la frangaise. 8 et
18 feuilles en ouverture a l'italienne.
Réversible : non
Hors tout Nb ettype Position des
(HxL) Utiles (H x L) A4 de tubes tubes Référence
708 x 948 602 x 842 8/i 2x18w. 1chaque c6té  LTD 8-HM
1003 x 948 897 x 842 12 2x30 w. 1chaque c6té  LTD 12-VM
1003 x 1368 897 x 1262 18/i 2x30w. 1chaque c6té  LTD 18-HM
1706 x 1306 1600 x 1200 affi. 2x58 w. 1chaque c6té  LTD af-VM
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Tableaux d’affichage

Panneau Lige

Le tableau liege (PAL) est I'outil de
communication le plus pratique et le moins contraignant.
Léger et trés peu encombrant, il s’'installera dans le sens
de votre choix.

Un planning a afficher ? Une information a
conserver sous les yeux ? Un article de presse a montrer ?
N’encombrez plus votre bureau avec ces documents :
affichez-les désormais le temps gu'il vous plaira.

Et si la finition liege ne vous convenait pas, alors
I'une de nos surfaces feutrine s’harmonisera avec vos
locaux professionnels.

Caractéristiques techniques :

Panneau magnéque

Inusable par définition, le panneau magnétique
(PAT) vous offre une surface d’affichage maximale de 36
formats A4, soit approximativement 2,4 m2! Avec lui, les
plans, les documents grands formats que vous devrez
afficher ne seront pas percés : les aimants de fixation les
préserveront de toute dégradation.

Destiné a I'affichage uniquement, les 3 couleurs
de t6le standard que nous vous proposons ne sont pas
limitatives. Nous pourrons donner & la tdle la teinte que
Vous souhaiterez.

Attention : le Panneau Magnétique ne permet
pas I'écriture sur son fond.

Fond LIEGE
Hors tout
(HxL) A4 Référence

450 x 600 4 PAL 4

600 x 900 6/8 PAL 6
900 x 1200 15/16 PAL 15
900 x 1500 21 PAL 21
900 x 1800 24 PAL 24
1000 x 2000 27 PAL 27
1200 x 1500 28 PAL 28
1200 x 2000 36 PAL 36

Tableau a érire

-

Cadre alu anodisé naturel.

Verrouillage : sans objet

Vitrage : sans objet

Fond : Liége ou Feutrine (collé sur surface
facilement punaisable)

Type d'affichage : Punaises

Epaisseur : 20 mm
Formats d'affichage : de 4 a 36 feuilles A4

Réversible : oui (909

Caractéristigues techniques :

Cadre alu anodisé naturel.

Verrouillage : sans objet

Vitrage : sans objet

Fond : Téle (brun, bleu ou blanc en standard) —
Teinte RAL sur demande

Type d'affichage : Aimants

Epaisseur : 20 mm
Formats d'affichage : de 4 a 36 feuilles A4

Réversible : oui (909

Fond FEUTRINE Fond TOLE
Référence Référence
PAF 4 PAT 4
PAF 6 PAT 6
PAF 15 PAT 15
PAT 21
PAT 24
PAT 28

Avec sa surface émaillée aprés cuisson a 8009 ce tableau a écrire vous offre une incroyable gamme d’avantages :
- Convient aux utilisations de longue durée et aux usages intensifs

- résistance aux rayures
- facilement effacable, méme aprés un certain délai

- vous effacerez I'encre des marqueurs non adéquats sans abimer la surface du tableau

Hors tout (HxL) Référence
450 x 600 TEM 6
600 x 900 TEM 9
900 x 1200 TEM 12
900 x 1800 TEM 18
1000 x 1500 TEM 15
1000 x 2000 TEM 20
1200 x 1500 TEM 25
1200 x 1800 TEM 28
1200 x 2000 TEM 22
1200 x 2400 TEM 24
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Caissons d’affichage LUMINEUX

Caisson CINEMA « Design » avec systme de descente  d’affiche.

Pour affiche type « Cinéma » au format H 1600 mm x L 1200.

Caisson installé jusqu’'a 4 meétres du sol équipé d’'un systéme de contre-poids et cables de
descente. Etanche et anti-condensation.

Déverrovuillez le caisson grace a la perche de tirage, descendez facilement I'affiche, changez
I'affichage. Ensuite, faites remonter sans effort, sans blocage et sans contrainte I'ensemble

dans le caisson.

Fixation des affiches par pinces magnétiques haute et basse repositionnables afin d’assurer

a 'affiche un tendu toujours parfait (méme si I'affiche ne fait pas exactement 1600 x 1200).
Vitrage plexiglas, épaisseur hors tout 150 mm, format hors tout H 1715 mm x L 1285 mm, angles
moulés arrondis (ou vifs sur demande). Eclairage 220 volts par 3 tubes fluo 58w.

Non lumineux (ref. CNLSAD)

Lumineux (ref. CLSAD)

Perche de tirage :

Béquilles de maintien pour ouverture italienne

Caisson CINEMA « SMART ».

Pour affiche type « Cinéma » au format H 1600 mm x L 1200.

Caisson installé en extérieur ou en intérieur. D’'un excellent rapport qualité/prix, le SMART integre
toutes les fonctions attendues par les exploitants de salle de spectacle : accés simplifié au
systeme d’'éclairage, blocage de la porte en position ouverte, grande robustesse, esthétique
irréprochable.

Fixation des affiches par pinces magnétiques haute et basse repositionnables.

Vitrage plexiglas, épaisseur hors tout 12 cm, format hors tout H 1676 mm x L 1276 mm, angles
vifs. Eclairage 220 volts par 3 tubes fluo 58w.

Format affiche 1600 x 1200 (hors tout 1676 x 1276)
Non lumineux (ref. CNL 110 160*120)
Lumineux (ref. CL 110 160*120)

Format affiche 600 x 400 (hors tout 715 x 485)

Non lumineux (ref. CNL 110 60*40)
Lumineux (ref. CL 110 60*40)

Caisson « sucette »

Format H 1684 x L 1284 mm pour des affiches de format 1600 x 1200 (format 1760 x 1200 sur demande).
Le caisson « Sucette » sera simple ou double face, sur piétement a visser ou a sceller. |l pourra
Egalement étre fixé au mur.

Ouverture a la frangaise (fermeture par vis 6 pans ou deux serrures en facade). Fixation des affiches

Par pinces magnétiques haute et basse.

Dans sa version lumineuse, éclairage par 3 tubes fluo de 58w (220 volts). Vitrage plexiglas.

Fixation murale
Non lumineux (ref. CNLM)
Lumineux (ref. CLM)

Caisson sur piétements central a sceller (62cm hors sol, 50 cm scellés)
Non lumineux simple face (ref. CNLS SF)
Non lumineux double face (ref. CNLS DF)
Lumineux simple face (ref. CLS SF)
Lumineux double face (ref. CLS DF)

Caisson sur piétement central a visser (platine acier 65 x 30 x 1, 6 trous @ 1,8cm, 62 cm hors sol)
Non lumineux simple face (ref. CNLV SF)
Non lumineux double face (ref. CNLV DF)
Lumineux simple face (ref. CLV SF)
Lumineux double face (ref. CLV DF)

Béquilles de maintien pour ouverture a l'italienne : option
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Caisson d’affichage extdeur « SVELTIA » extra pla t. 2006

— =

NOUVEAUTE

Pour affiche type « Cinéma » au format H 1600 mm x L 1200.
Ce caisson extra plat (45mm d’épaisseur hors tout seulement) embarque un systéme d’'éclairage tangentiel lui assurant une
luminosité parfaitement répartie sur toute la surface de I'affiche.
C’est un caisson d’extérieur qui pourra étre laqué selon les couleurs de votre choix.

Fixation des affiches par pinces magnétiques haute et basse repositionnables afin d’assurer
a 'affiche un tendu toujours parfait (méme si I'affiche ne fait pas
Vitrage plexiglas, épaisseur hors tout 45mm, format hors tout H

Sveltia (ref. Sveltial60*120)

Possibilité de fabrication sur-mesure

Caisson d’affichage intdeur « Nossiac ».

Pour affiche type « Cinéma » au format H 160cm x L 120.
Nossiac ? Un caisson a I'envers ! En effet, sans sa fonction de changement d’affiche par I'arriére, il serait
impossible d'utiliser certaines surfaces libres (baies vitrées) pour y annoncer spectacles ou films.

Le Nossiac est donc idél pour un usage intéeur visible de I'extédeur
Fixation des affiches par pinces magnétiques haute et basse repositionnables afin d’assurer
a l'affiche un tendu toujours parfait (méme si I'affiche ne fait pas exactement 160 x 120).
Vitrage plexiglas, épaisseur hors tout 45mm, format hors tout H 1674 mm x L 1274 mm.
Eclairage 3 x 58w. Cadre aluminium anodise (laguage toutes teintes RAL en option)

Nossiac (ref. NS160*120)

NOUVEAUTE
2006

(A associer avec un piétement de notre gamme non compris — voir « Options »).

Possibilité de fabrication sur-mesure

Caisson type « enseigne »

Projetez votre image avec ces caissons retro-

éclairés que vous fixerez en « drapeau », au mur ou que
vous poserez simplement dans votre environnement
professionnel.

Leur luminosité adaptée a votre environnement,

leur fonction simple ou double face en feront des supports
de communication efficaces et attractifs.

Enfin, leurs formes libres en feront ici une croix

de pharmacie, la un bandeau lumineux ou encore toute
forme géométrique sortie de votre imagination.

Caractéristigues techniques :
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Ce produit est destiné a étre configuré selon votre besoin.
Tarif : nous consulter (sur mesure).

Quverhure par |'arriér

Cadre alu anodisé naturel. Possibilité de
laquage toutes teintes RAL.

Verrouillage : par vis

Vitrage : plexiglas

Fond : diffusant lumineux

Type d’affichage : Par glissement

Epaisseur : 14 cm

Formats d'affichage : Tous formats et toutes
formes sur demande

Réversible : oui (90 ou 1809
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NOUVEAUTE
2006

Signalétique

Une gamme compléte de signalétique d'intérieur alliant design moderne et simplicité d'utilisation dans des dimensions

permettant une excellente lisibilité.

Plaque de porte : gamme « LIGNE »
Dans le dédale des couloirs, franchissez le bon seuil, la ligne d’'arrivée, avec assurance grace a ces plaques de porte

aux proportions idéales.
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Ligne 100
Fixation par scotch double face (fourni)

Support aluminium anodisé — bouchons PVC — PET anti reflet
Hors tout H 57 mm x L 100 — Utile H 51 x L 100 mm

Vendu par lot de 5 unités.

Ligne 153
Fixation par scotch double face (fourni)

Support aluminium anodisé — bouchons PVC — PET anti reflet
Hors tout H 60 mm x L 153 — Utile H 60 x L 149 mm
Vendu par lot de 5 unités.

Ligne 200
Fixation par scotch double face (fourni)

Support aluminium anodisé — bouchons PVC — PET anti reflet
Hors tout H 57 mm x L 200 — Utile H 51 x L 200 mm
Vendu par lot de 5 unités.

Signaléque directionnelle murale : gamme « AZIMU T »
Prenez la bonne direction dés votre sortie d'ascenseur, a I'entrée des locaux ou lors de votre arrivée a I'étage.

Azimut 150

Fixation par scotch double face (fourni)

Support aluminium anodisé — bouchons PVC — PET anti reflet
Hors tout H 150 mm x L 215 — Utile H 150 x L 210 mm

Vendu a l'unité.

Azimut 298

Fixation par scotch double face (fourni)

Support aluminium anodisé — bouchons PVC — PET anti reflet
Hors tout H 298 mm x L 215 — Utile H 297 x L 210 mm

Vendu a l'unité.

Autre signaléque directionnelle : gamme « CAP »
Voyez loin et avancez en toute quiétude vers la bonne direction.

Cap mural

La signalétique en drapeau double face.

Visible aux deux faces. Idéal pour les couloirs. Fixation murale par vissage.
Support aluminium anodisé — bouchons PVC — PET anti reflet

Hors tout H 153 mm x L 210 — Utile 2 x 149 x 210 mm

Vendu a l'unité.

Cap suspendu
La signalétique suspendue double face.

Systéme de suspension chromé esthétique et fonctionnel
Support aluminium anodisé — bouchons PVC — PET anti reflet
Hors tout H 110 mm x L 210 — Utile 2 x 105 x 210 mm

Vendu a l'unité.
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Produits divers

Cadre Vit'Clac

Pour I'affichage simple, rapide et efficace de
tous les formats d’affiches. Le Vit'’Clac permet une
sécurisation de I'affichage (aucune serrure apparente) tout
en offrant au message un maximum d’efficacité.

Son profil aluminium élégant et assurant une
bonne prise en main pour I'ouverture libére totalement la
surface d’affichage. Destiné aux affichages pour salles de
spectacle, lieux publics, restauration, musée, le Vit'Clac
offre une multitude de solutions pour I'affichage.

Enfin, son vitrage anti-reflet assure une parfaite
lisibilité des messages, quelle que soit la lumiére
ambiante.

Caractéristigues techniques :

Hors tout (HxL) Utiles (H x L) Ad
348 x 261 297 x 210 1
348 x 471 297 x 420 2
645 x 471 594 x 420 4
645 x 891 594 x 840 8
1239 x 891 1188 x 840 16
651 x 451 600 x 400
751 x 551 700 x 500
851 x 651 800 x 600
1051 x 751 1000 x 700

1644 x 1244 1600 x 1200

Possibilité de vente du profilé seul (au meétre, a la barre).

Cadre PHOTO « Softy »

Décorer un espace professionnel, s’approprier
des locaux dans lesquels chacun passe un certain nombre
d’heures par jour : voila une attente qui ne pouvait pas
rester sans réponse.

Voici donc SOFTY : un cadre aluminium au
design contemporain et unique. Fini les encadrements
plats, SOFTY ajoute désormais une touche chaleureuse
aux plus belles photos.

Verre anti-reflet, cadre aluminium anodisé
naturel ou lagué teinte RAL, systéme d’accrochage
simplifié : avec SOFTY, affichez vos idées, mais surtout
VoS réves...

Hors tout (HxL) Utiles (H x L) Ad
312 x 225 297 x 210 1
415 x 315 300 x 400
415 x 515 400 x 500
515 x 715 500 x 700
615 x 815 600 x 800
1015 x 715 1000 x 700
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Cadre alu anodisé naturel. Possibilité de
laguage toutes teintes RAL.

Verrouillage : pivotement de I'ensemble du cadre
de facade.

Vitrage : plexiglas anti-reflet

Fond : tdle

Type d’affichage : par pincement des bords de
I'affiche

Epaisseur : 20 mm
Formats d'affichage : de 1 x A4 a 1600 x 1200

Réversible : oui

Référence
CLC1ANA
CLC2ANA
CLC4ANA
CLCBANA
CLC16ANA
CLCB64ANA
CLC75ANA
CLCB86ANA
CLC107ANA
CLCaffANA

Caractéristigues techniques :

Cadre alu anodisé naturel. Possibilité de
laguage toutes teintes RAL.

Verrouillage : sans

Vitrage : anti-reflet

Fond : matiére rigide et légere

Type d'affichage : plaqué

Epaisseur : 20 mm

Formats d'affichage : de 1x A4 a 1000 x 700
Réversible : oui

Référence
CPH1ANAC
CPH30*40ANAC
CPH40*50ANAC
CPH50*70ANAC
CPH60*80ANAC
CPH100*70ANAC
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Vitrine ACCUEIL

Les lieux d’accueil du public sont fréquemment
des espaces ol la communication est abondante. Et le
guichet y devient I'endroit ou se concentrent les messages
les plus importants.

Qu'il s’agisse d’un établissement du secteur
tertiaire (banque,...), d’'une administration ou d'un hall de
batiment d’habitation, la vitrine « Accueil » permettra
d’afficher les informations depuis l'intérieur du guichet, par
ouverture du fond de la vitrine.

La face avant sera donc collée sur une vitre
existante (bande adhésive double face fournie) et vous

Hors tout

(HxL) Utiles (H x L) A4 Référence
277 x 217 220 x 160 0,5 VISF 1/2-VT
369 x 282 312 x 225 1 VISF 1-VT
369 x 492 312 x 435 2 VISF 2-VT
369 x 702 312 x 645 3 VISF 3-VT
666 x 492 609 x 435 4 VISF 4-VT
666 x 702 609 x 645 6 VISF 6-VT
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permettra d’organiser clairement votre information a
destination du public.
Caractéristiques technigues :

Cadre alu anodisé naturel. Possibilité de
laquage toutes teintes RAL.

Verrouillage : clé (1 serrure, 2 clés fournies)

Vitrage : sans

Fond : téle (blanc, brun ou bleu)

Type d'affichage : magnétique

Epaisseur : 21 mm (utile 17 mm)

Formats d'affichage : de 0,5 a 6 feuilles A4

Réversible : oui
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Options

Tous nos modeéles sont réalisables selon des caractéristiques qui seront propres a vos clients. N'hésitez pas a nous

demander d’autres aménagements si vous le désirez : nous mettrons tout en ceuvre pour y répondre.

Formats

Peinture

RAL.

choix.

Déor 3D :

Tous nos produits sont réalisables dans des formats spécifiques et ce méme pour une unité.

Nos profils aluminium peuvent étre mis en peinture sur demande. Les prix ci-aprés s’entendent pour toutes teintes
Minimum 50 € HT

Vitrines et Caissons : + 10% du montant net ( ou +15% pour teinte « métallisée »)
VitClac et Softy : + 20% du montant net ( ou +25% pour teinte « métallisée)

Les tbles de fond des vitrines sont disponibles sans surcodt dans 3 coloris :
Blanc Ral 9010
Bleu Ral 5008
Brun Ral 8014

Possibilité d’autres laquages des toles de fond (plus value selon format).

Sur demande, les angles PVC des vitrines DESIGN et STANDING pourront également prendre les couleurs de votre

GAMME « les CREATIVES »

Dans le respect de son image de marque de qualité, SATA a développé un procédé de trés haute qualité de

décoration des profils aluminium.

Désormais, les vitrines pourront prendre I'aspect du bois (3 teintes différentes) ou du marbre veiné.
La personnalisation du produit devient alors totale : les vitrines s'intégrent harmonieusement dans leur

environnement, tout en assurant une grande simplicité d’entretien (vernis polyuréthane anti-UV mat ou brillant en finition).

La gamme décor « les Créatives » est réalisable sur les produits suivants : Standard, Standing, Reverso, Classique

45, Design, Coulissantes ECO et LUXE.

Tarif : nous consulter

Pitkements pour vitrines

Modele de fixation exclusivement pour les vitrines du présent catalogue, les piétements seront fixés soit a I'arriére de

la vitrine, soit sur les cotés, en déport. A sceller, a visser, sur roulettes ou patins, les piétements SATA pourront étre installés
tant en intérieur qu’en extérieur sur la totalité de nos modéles (sauf mini-vitrine et cadre porte affiche).

Sur un ou deux poteaux, les modéles proposés sont en tube acier laqué RAL 7035 (toutes teintes RAL sur demande)

carré (sections de 50 mm) ou rond (diametre 54mm ou 80mm).

De trés grande résistance, ces piétements offrent une hauteur hors sol standard de 2 métres.

Piétement a sceller (2 poteaux — ref. TDS)

Piétement sur platine & visser (2 poteaux — ref. TDV)
Piétement sur patins (2 poteaux en Té — ref. TDP)
Piétement sur 4 roulettes (2 poteaux en Té — ref. TDR)

Pietement a sceller rond diamétre 80 mm
Pietement a visser rond diamétre 80 mm

nouveau

Piétement PVC étoile noir 5 roulettes/poteau (1 poteau - ref. ETOI-PLS)

Piétement PVC étoile noir 5 roulettes/poteau (2 poteaux - ref. ETOI-PLD)*

Piétement ACIER étoile RAL 5 roulettes/poteau (1 poteau — ref. ETOI-ACS)*  (photo)
Piétement ACIER étoile RAL 5 roulette/poteau (2poteaux — ref. ETOI-ACD)*
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*ces piétements sont livrables sans roulettes (« sur patin »).
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Véns a gaz

Nos vitrines ouvrant « & l'italienne », c’est a dire dont les charniéres sont situées sur le bord

supérieur de la vitrine, sont livrées avec béquilles.

Toutefois, certains formats (21 ou 27 feuilles par exemple) représentent un poids de porte non
négligeable et peuvent justifier le remplacement des béquilles par des vérins a gaz dont I'objet est de
prendre en charge le poids de la porte durant les changements d’affichage, supprimant toute contrainte
pour Il'utilisateur.

Sur demande selon format.

Eclairage pour vitrines

Les éclairages par tubes fluorescents se déclinent désormais dans 6 formats différents (8, 13, 18, 30, 36 et 58w)
afin d’optimiser I'éclairage des vitrines par rapport a leur format.

Les Lumi45 et Lumi110, spécialement étudiées pour I'extérieur sont chiffrées au présent tarif. Toutefois, nos
éclairages pourront également intégrer les vitrines STANDARD, STANDING, COULISSANTES, DESIGN, CLASSIQUE 45 et
CLASSIQUE 110.

A titre indicatif, les tailles des réglettes pour fluo sont les suivantes :

8w 310 mm
13w 540 mm
18w 625 mm
30w 925 mm
36w 1225 mm
58 w 1525 mm

Serrures et Clé

La gestion des jeux de clés est un service spécifique SATA. Sans surco(t, nos possibilités
de numérotation différentes vont jusque 80 numéros de serrures pour un méme modele de vitrine.....
N’hésitez donc plus a proposer des numéros de serrures différentes a vos clients : les emballages des
produits mentionneront alors le numéro de clé du produit. Possibilité de clé « passe ».

Nos modeéles sont prévus avec 1 ou 2 serrures (2 ou 4 clés).

Fixations :

Punaises magnéiques

Pour la fixation aimantée des documents sur toutes vitrines fond tole
Plots de diameétre 9 mm.
Boite de 20 aimants

Epingles pour fonds lige ou feutrine

Pour la fixation des documents sur toutes vitrines fond lieége ou fond feutrine
Corps couleurs — Prise en main facile — Convient a I'ensemble de la gamme vitrine.
Boite de 100 épingles
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Bandes aimantés

Bande aimantée noire de largeur 30 mm

Pinces magnéques

Se fixe par collage (inclus) sur son support

Palet magnéque

Permet de fixer les vitrines et tableaux par simple aimantation sur un support métallique

Scotch double face :
Pour fixer définitivement tout type de produit. Polymérise en 24 heures.
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